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EG-Sicherheitsdatenblatt (SDB)
gemaf 1907/2006/EG, Artikel 31

1. Stoff-/Zubereitungs- und Vertriebsbezeichnung:

Angaben zum Produkt:

Handelsname: CF-1 Finish

Empfohlener Verwendungszweck:

Semipermanente Impragnierung fiir saugende Untergriinde.
Angaben zum Vertrieb:

INNOTECH Holztechnologien GmbH

Gewerbegebiet zum Wasserwerk 8b, D-15537 Erkner

Tel.: +49 (0) 33 62 - 93 75 130, Fax: +49 (0) 33 62 - 93 75 131
zentrale@innotech-ht.com

2. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung des Produkts:
Beschreibung: Fluor-Acrylat-Copolymer-Dispersion
Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

EINECS No. Bezeichnung Code letter Content %
CAS-No. R-Satze

212-828-1 N-Methyl-2-pyrrolidon

872-50-4 36/38 Xi 25- 10

Zusitzliche Hinweise: Klartexte der R-Sitze siehe unter Kapitel 16

3. Mogliche Gefahren

Bezeichung der Gefahren:
Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Die Zubereitung ist nach der EU-Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefihrlich eingestuft.

4. Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfillen drztlichen Rat einholen. Bei Bewufitlosigkeit
nichts durch den Mund einflofien.

nach Einatmen:

Frischluftzufuhr. Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmifiiger Atmung
oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen.

nach Hautkontakt:

Beschmutzte und getriankte Kleidung ausziehen. Benetzte Haut griindlich mit Wasser und Seife
reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen
verwenden!

nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geoffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich
mit sauberem, flieRendem Wasser spiilen. Arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

5. Manahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel: Schaum (alkoholbestédndig), Kohlendioxid, Pulver, Sprithnebel (Wasser)
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasserstrahl

Besondere Gefihrdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefihrlicher Zersetzungsprodukte
kann ernste Gesundheitsschdden verursachen.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:

Ggf. Atemschutzgerit erforderlich.

Zusitzliche Hinweise:

Geschlossene Behilter in der Ndhe des Brandherdes mit Wasser kiihlen. Loschwasser nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.
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6. Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichsmafinahmen:

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 u. 8) beachten.

Umweltschutzmaflnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustindigen Behorden in
Kenntnis setzen. Siehe auch Kapitel 12

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen
Behiltern sammeln (siehe Kapitel 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern, moglichst
keine Losemittel benutzen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen
ferngehalten werden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe, Spritznebel und
Schleifstiube nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Personliche

Schutzausriistung siehe unter Kapitel 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behilter:

Behalter dicht geschlossen halten. Behilter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehilter! Rauchen
verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Stets in Behiltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett
beachten. Lagerung zwischen 5 und 35 °C an einem trockenen und gut geliifteten Ort. Vor Hitze
und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Von Ziindquellen fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistungen

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Fiir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies
nicht ausreicht, um die Aerosol- und Dampf-Konzentration unter den Luftgrenzwerten zu halten,

muss ein zugelassenes Atemschutzgerit getragen werden.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

EINECS No. Bezeichung Art Wert Einh.

212-828-1 N-Methyl-2-pyrrolidon MAK 19,00 ppm
Zusitzliche Hinweise: Die angegebenen Werte sind bei der Erstellung giiltiger TRGS 900 bzw.
TRGS 912 oder der VCI-Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen.

Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz:

Liegt die Losemittelkonzentration {iber den Luftgrenzwerten, so muss ein fiir diesen Zweck

zugelassenes Atemschutzgerit getragen werden. Bei Spritzverarbeitung/ Airlesspritzen muss
rundsitzlich ein Atemschutzgerit getragen werden. (Halbmasken mit Kombinationsfilter mit
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