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Эксклюзивный материал из песчаника на тканой основе под торговой маркой 

LapisFleece завоевывают мебельную и интерьерную отрасли.  

 

Естественный рисунок формировавшегося тысячелетиями песчаника благодаря специально 

разработанному методу выемки и обработки LapisFleece остается таким, каким его создала 

природа. Получается  новый благородный материал, ориентированный на различные 

области применения и обладающий природной притягательностью и красотой песчаника. 

 

LapisFleece можно использовать в качестве пластинчатого декоративного материала для 

отделки поверхностей везде, где требуются благородный вид и ощущение природного уюта. 

Благодаря многообразию возможностей применения и способности видоизменяться 

материал удовлетворяет самым взыскательным требованиям при его использовании как во 

внешней и внутренней отделке магазинов, санитарно-гигиенических помещений и 

оздоровительных центров, так и в мебельном и дверном производстве. Где бы ни 

использовался материал LapisFleece в отделке стен, в облицовке задних панелей, для 

изготовления отдельных деталей мебели, и во многих других областях – его всегда 

отличают неповторимость и высокое качество. 

 

Использование различных световых эффектов создает дополнительные выразительные 

акценты.  
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Техническая информация 
 

Продажи: 
 

INNOTECH Holztechnologien GmbH 

Gewerbegebiet zum Wasserwerk 8b, D-15537 Erkner 

Продукт: LapisFleece 

Область применения: LapisFleece -   это эксклюзивный и  высококачественный 
текстурированный материал, применяемый для декоративного 
оформления стеновых покрытий помещений, а также отделки стен в 
зонах повышенной влажности. После соответствующей обработки 
подложки материал можно использовать для облицовки каменной 
кладки, оштукатуренных любым способом поверхностей, стен из бетона, 
фиброцемента, гипсокартона, стекла, пластика и дерева. 

Свойства продукта: • Натуральный материал 

• Гибкий  

• Размеростойкий при температурах до +100 °C 

• Перекрывает трещины 

o Статические трещины до 4 мм 

o динамические трещины до 2 мм согласно 

• DIN EN 1062-7:2004-08 при нормальном климате 

• DIN EN ISO 291 – 23/50 

o Нечувствителен к ударам 

o Не требует предварительного намачивания 

o не содержит ПВХ, пластификаторов и растворителей 

• огнестойкий (B1 согласно  DIN 4102-01; 05/98) 

Технические 
характеристики: 

Материал 

Поверхность: Тонкий съем кварцевого песчаника, 
предварительно упрочненного 

Материал подложки: Хлопчатобумажная ткань 

Цвета LapisFleece – это натуральный материал. 
Поскольку образование песчаника – это 
естественный процесс, каждый лист 
отличается неоднородностью цвета и 
структуры, что не является основанием для 
предъявления рекламации. Каждый лист 
уникален. 

Вес: 1.800 – 3.100 г / м² 

Толщина: 0,7 – 3 мм 

Тепловое удлинение: 8 – 10 мм / м² при +150 °C 

Содержание кварца: около 95 % 

Рекомендуемая 
температура обработки: 

Оптимальная температура ≥ +18 °C 

Минимальная 
температура обработки: 

+ 10 °C 
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Температура плавления: > + 1.550 °C 

Температура 
воспламенения: 

Не горит 

Запах: отсутствует 

Размеры: 2,80 x 1,10 м необрезной 

2,70 x 1,00 м обрезной 

Сертификат 
противопожарной 
безопасности: 

При облицовывании подложки из негорючих массивных минеральных 
строительных материалов или негорючих строительных панелей с 
использованием дисперсионного клея „LapisFleece CD-1 “. Класс 
строительных материалов B1 согласно DIN 4102-01 (05/98) – номер 
протокола испытаний: P-MPA-E-08-523 

Утилизация: Бытовой мусор 

Хранение: Хранить LapisFleece плоско разложенным на подходящей основе либо во 
вторичной упаковке, в  горизонтальном положении, в сухом помещении 
при температуре не ниже +5 °C. 

Системные клеи: Контактный клей CC-1, дисперсионный клей CD-1, минеральный клей 
CM-1, 
Праймер CP-1 , финишное покрытие CF-1. 

Смотри инструкции по работе с материалом LapisFleece. 

Гарантия на материал действует только при его использовании в 
системном комплексе LapisFleece. 

Контроль подложки: Перед обработкой проверить, подходит ли подложка для проведения 
планируемых работ. См. также VOB (положение о подрядно-
строительных работах), часть C, DIN 18363 раздел 3.1.1. 

 

Свойства подложки: Подложка должна быть сухой, чистой и гладкой, способной выдерживать 
нагрузку, обладать равномерной впитываемостью.  Удалить старые и 
хрупкие лакокрасочные покрытия и обои с неприлипающей 
поверхностью. Подложки, обработанные песчаными или меловыми 
материалами, предварительно укрепить подходящей грунтовкой. 

Обработка: См. инструкции по работе с материалом LapisFleece 

Время высыхания: В зависимости от: 

• Впитывающей способности подложки 

• Вентиляции помещения 

• Температуры 

• Влажности 

около 24 – 48 часов 

 
 
Данная техническая инструкция соответствует техническому уровню на момент ее печати и, в случае 
появления нового издания, теряет свою актуальность. Действительна в сочетании с прочей 
документацией INNOTECH Holztechnologien GmbH (инструкции по применению). 
Необходимо соблюдать предписания национального строительного законодательства. 
Ответственность INNOTECH Holztechnologien GmbH исключается. Это также относится к опечаткам и 
позднейшим изменениям технических характеристик. 



 

 
 

INNOTECH Holztechnologien GmbH  Seite 5 von 7, Stand: 02/2010 Berliner Volksbank 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Thomas Stautmeister Irrtümer und Änderungen vorbehalten! BLZ 100 900 00 
Gewerbegebiet zum Wasserwerk 8b Berlin-Charlottenburg KTO 57 81 90 90 00 
D-15537 Erkner HRB 37 514 DE 137 187 720 
+ 49 (0) 33 62 – 93 75 130 zentrale@innotech-ht.com www.innotech-ht.com 
 

 

Инструкция по применению 
LapisFleece: бесшовные листы (наклеивается непосредственно на подложку)  
 

Размеры 

Около 2,70 x 1,00 м (2,70 м²) 

Транспортировка и хранение 

Листы LapisFleece транспортируют разложенными в горизонтальное положение или скрученными в рулоны (не 
более 3 листов в одном рулоне).  
Хранить листы LapisFleece следует на паллетах, разложенными в горизонтальном положении, сухими и по 
возможности при температуре не ниже +10°C. 

Свойства подложки 

Перед наклеиванием материала LapisFleece подложку следует осмотреть и проверить.  
Подложка должна отвечать требованиям DIN 18365, быть сухой, на ней не должно быть пыли, масла и грязи. 
Мы настоятельно рекомендуем обязательно обработать подложку грунтовкой глубокого проникновения перед 
наклеиванием LapisFleece. 

Рекомендации по использованию клеев 

Подложка Внутренние помещения 
(сухие) 

Внутренние 
помещения (влажные) 

Наружные поверхности 
(фасады) 

 
Цементная – известково-

цементная штукатурка 

Дисперсионные клеи 
(контактный метод 

наклеивания) 

Клеи для природного 
камня 

Клеи для природного 
камня 

Гипсовая штукатурка 
Дисперсионные клеи 
(контактный метод 

наклеивания) 

Клеи для природного 
камня 

Клеи для природного 
камня 

Бетон  
Дисперсионные клеи 

(контактный метод 
наклеивания) 

Клеи для природного 
камня 

Клеи для природного 
камня 

Подложки из жесткого 
пенопласта 

Дисперсионные клеи 
(контактный метод 

наклеивания) 

Клеи для природного 
камня 

Клеи для природного 
камня 

Гипсокартон или 
гипсоволокнистый лист 

Дисперсионные клеи 
(контактный метод 

наклеивания) 

Клеи для природного 
камня 

Клеи для природного 
камня 

Металл 

 
Полиуретановые клеи 

Полиуретановый реакционно-
способный клей 

Полиуретановые клеи 
Полиуретановый 

реакционно-способный 
клей 

Полиуретановые клеи 
Полиуретановый 

реакционно-способный 
клей 

Пластик Неопреновый контактный 
клей   Неопреновый контактный 

клей 

При работе с клеями следуйте указаниям, содержащимся в технических инструкциях, а также общеизвестным 
правилам и методам. 
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Использование 

LapisFleece - это природный материал, чем обусловлена неравномерность его внешнего вида, структуры и 
толщины. Для получения желаемого естественного рисунка поверхности стены мы рекомендуем отсортировать 
листы перед началом работ. Клей наносится шпателем, кистью или валиком. Контактные клеи наносятся как на 
лист LapisFleece, так и на подложку. Следуйте инструкциям изготовителя клея! Чтобы добиться бесшовной 
поверхности большой площади, необходимо расположить рядом, а при необходимости и внахлест, несколько 
листов LapisFleece. Ширина нахлеста должна составлять около 5-10 см по продольной кромке и 10-25 см по 
поперечной. Верхний лист рассекают ковровым ножом вдоль осадочной текстуры. Убрав обрезок, нижний лист 
рассекают вдоль полученной кромки. Лишние куски нижнего листа осторожно удаляют, при необходимости клей 
подогревают термопистолетом. Может потребоваться повторное нанесение клея. Подогнанные кромки 
подогревают термопистолетом и выравнивают V-образной деревянной лопаткой. Выступивший клей удаляют 
механическим путем после высыхания. 

Использование: праймер CP-1  

После того, как клей достаточно просохнет, обязательно обработайте LapisFleece праймером CP-1. Праймер 
разведите водой в соотношении 1:3. Места, посветлевшие после обработки деревянной лопаткой, еще раз 
обработайте праймером, разведенным в соотношении 1:10. Праймер всегда наносите в направлении 
естественной осадочной структуры, сверху вниз! 
Праймер CP-1 наносится кистью или валиком, а на большие поверхности – методом распыления.  
Благодаря обработке праймером CP-1 материал становится прочнее и приобретает водоотталкивающие 
свойства, достаточные для сухих помещений. 
После высыхания праймера можно наносить другие покрытия. 

Использование: финишное покрытие CF-1  

Если материал используется для отделки помещений с повышенной влажностью и загрязняемостью, в целях 
дополнительной защиты наносится финишное покрытие CF-1. CF-1 равномерно наносится валиком с коротким 
ворсом, при этом необходимо следить за тем, чтобы финишный материал не вспенивался. 

Использование: заделка фасадов 
 

Материал для заделки фасадов можно наносить методом распыления или при помощи валика с коротким 
ворсом. 
Температура подложки: от 5°C до 25°C. 
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Области применения 

Внутренние помещения 
(сухие) 

Внутренние помещения 
(влажные) Наружные фасады 

CP-1 расход 0,40л/м² 
CP-1 расход 0,40л/м² 

 
CF-1 расход 0,25л/м² 

CP-1 расход 0,40л/м² 
 

Заделка фасадов Расход 0,15л/м²,  
Наносить в три слоя 

При работе с клеями следуйте указаниям, содержащимся в технических инструкциях, а также общеизвестным 
правилам и методам. 

 
 

 
 

Дополнительные рекомендации 

Небольшие дефекты можно устранить при помощи деревянной лопатки непосредственно после нанесения 
праймера CP-1. Для этого верхние, рыхлые кусочки кварца втереть в поврежденный участок. Втирать только в 
направлении осадочной текстуры! Крупные поврежденные участки заполнять методом интарсии без 
образования швов. После окончательного высыхания праймера осторожно обмести поверхность, чтобы 
предотвратить выметание рыхлых частиц из только что отреставрированных участков. 

Соединительные и осадочные швы 

Для закрытия соединительных и осадочных швов между LapisFleece и примыкающими к нему строительными 
материалами используйте не меняющий цвета, нейтральный силиконовый герметик для природного камня. 
Силиконовый герметик используйте только после окончательного отверждения всех слоев покрытий. 

 

 
 
 
 
 

Контактное лицо:                   

 

Александра Штаутмайстер alexandra.stautmeister@innotech-ht.com 

INNOTECH Holztechnologien GmbH Тел.: +49 – (0) 33 62 – 93 75 140 

Gewerbegebiet zum Wasserwerk 8b Faкс:  +49 – (0) 33 62 – 93 75 131 

D-15537 Erkner bei Berlin Тел.:  +49 – (0) 1 73 – 61 26 674 

www.innotech-ht.com www.lapis-fleece.de 

  
 

  


